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In Übereinstimmung mit 
unserer Firmenpolitik, 
die eine ständige 
Produktverbesserung 
vorsieht, kann gelieferte 
Ausrüstung von der 
hier angegebenen 
Spezifikation abweichen. 

ISO 9001:2000
Zertifikat Nr.  

FM 00932
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Wärmebildkamera Eagle Imager 320	

Artikelnummer	 Temperaturanzeige		  Kontrollmodus	 „TAC“-Modus	 Transmitter 
	 (auf Balkendiagramm 
	 und digital)

200744-11	 0C		  3	 3	

200744-12	 0C		  3	 3	 3

Eagle Imager 160/320 Transportkoffer und Zubehör	

Artikelnummer	 Beschreibung

200199-01		  Transportkoffer und Zubehör komplett mit Ni-MH-Akku, Nacken-/			 
		  Schultertragegurt, Batterieladeschale, Wechselstrom-Adapter (AC-Adapter), 		
		  Gleichstrom-Adapter (DC-Adapter)

2016696		  Empfängereinheit mit magnetischer Antenne, komplett mit 2-Kanal-Video-		
		  Empfänger, 12-V-Gleichstrom-(DC-)Adapter, Kabel für den Zigarettenanzünder - 	
		  3,5 m  lang, Video-Anschlusskabel, Einbausatz für die Antenne.

2016695		  Empfängereinheit mit Parabolantenne, komplett mit 2-Kanal-Video-Empfänger, 	
		  12-V-Gleichstrom-(DC-)Adapter, Kabel für den Zigarettenanzünder - 3,5 m  lang, 	
		  Video-Anschlusskabel, Einbausatz für die Antenne.

2016103		  Akku-Ladesystem für Einsatzfahrzeuge - Gleichstrom-(DC-)Adapter, komplett mit 	
		  Befestigungsteilen, Ersatzbatterie und Nacken -/ Schultertragegurt.                       

2016693		  Akku-Ladesystem für Einsatzfahrzeuge - Wechselstrom-(AC-)Adapter, komplett 	
		  mit Befestigungsteilen, Ersatzbatterie und Nacken -/ Schultertragegurt.                
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